L35ADAPTOR EUROLS

EEV

NEES Il i

L1

TRUCKS

- . i g i e =
She=o | I "‘{: |) s e ',% EEF]EH T e [
I ’__'F;-l _,: = w1 | h—ew |
L AW ; OaL " L B -
FT L35 ADAPTOR NEES 2 E5 2013/04 ADAPTOR 28 NEES Il ADAPTOR 33 NEES 11
F RAZVOR 2800 3350
HMOTNOSTI
16,1 Celkové povolena hmotnost vozidla 3500 3500
16,4 Celkové povolena hmotnost jazdnej stpravy 7000 7000
14 Hmotnost vozidla v prevadzkovom stave 2195 2195
Max. celkova nosnost 1305 1305
14,1 ZataZenie prednej /zadnej ndpravy v prevadzkovom sta 1565 / 630 1565/ 630
16,2 Max. zatazenie prednej /zadnej napravy 2100 / 2435 2100 / 2435
18,3 Max. hmotnost brzdeného privesu 3500 3500
18,4 Max. hmotnost nebrzdeného privesu 750 750
19 Max. vertikalne zatazenie privesného zariadenia 140 140
ROZMERY
OAL Celkova dizka vozidla bez nadstavby 5485 6035
FOH Predny previs podvozku 1110 1110
ROH Zadny previs podvozku 1575 1575
— Sirka nosného ramu 700 700
EH Vyska hornej hrany nosného ramu 770 770
HH Minimalna svetla vyska 190 190
oW Sirka kabiny 1815 1815
OH Celkova vyska vozidla bez nadstavby 2160 2160
BW Celkova Sirka zadnej ndpravy 1860 1860
AW Rozchod prednych kolies 1395 1395
cwW Rozchod zadnych kolies 1425 1425
B Min. vzdialenost nadstavby od osi prednej napravy 650 650
12,1 Max. zadny previs nadstavby 1680 1810
W Min. dizka nadstavby 3725 4275
w Max. dizka nadstavby 3830 4490
W(1) Max. dizka nadstavby autorizovana importérom 3970 4878
51 Max. celkova dizka homologovana C.0.C. 5590 6250
6,1 Max. $irka nadstavby 2275 2275
7,1 Max. vyska nadstavby 4000 4000
Radius otdcania 12860 13950

Rozmery st uvedené v mm a hmotnosti v kg

(1) Max. prepravné rozmery schvélené importérom v stlade s min./max. zatazenim ndprav.
(2) Udaje zodpovedaju schvalenym typom pre C.O.C.
(3) Vratane Sirkokych drziakov zrkadiel

Vozidlo spliia Normu EURO 5 nad predpisant hodnotu na tirovni K*



TRUCKS

Radovy vznetovy 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadeny
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladi¢ stlaceného vzduchu, ventilovy rozvod DOHC

Obsah motora(cm3)
V#tanie / zdvih (mm)

Max. vykon pri otackach (norma CEE)
Max. krutiaci moment v rozsahu otacok (norma CEE)

Recyklacia vyrukovych plynov riadena EGR ventilom

Katalyzator a keramicky filter pevnych &astic

Automaticka regeneracia DPD filtra s moZnostou manualneho modu
Redukcia pevnych ¢astic 0 90%

ROBOTICKA

PREVODOVE STUPNE

DIFERENCIAL
PODVOZOK

PREDNA NAPRAVA
NAPRAVY A PRUZENIE
DISKY A PNEUMATIKY

VYBAVENIE PODVOZKU

ELEKTRICKA VYBAVA

AKTIVNA BEZPECNOST

PASIVNA BEZPECNOST

BEZPECNOSTNE ZARIADENIE

VYKLAPATELNA KABINA

PRVKY VYBAVY

ZMENA RAZVORU

KLIMATIZACIA

ZAMOK DIFERENCIALU

TAZNE ZARIADENIE
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MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

2999

95,4/104,9

110 kW (150HP) pri 2800 ot./min
375 Nm od 1600 do 2800 ot./min

PLNENIE NORMY EURO 5 (nariadenie 2008/74K/CEE)

Cyklus ESC g/kWh: CO=0.02 ; THC=0.02 ; Nox=1.70 ; PT=0.001
Environmenatina trieda : 0555*0874K
MnoZstvo emisii CO2 : 230 g/km

PREVODOVKA A PODVOZOK
5-stupriovd, hydrodynamicka spojka s elektromagnetickym solenoidnym radenim prevodovych stupriov, sekvencné radenie
ISUZU MYYS5T (roboticka), rychlost (km/h) pri 1000 ot/min 1 5..96 3 15.13 5 43.90
2 10.37 4 31.65 R 6.25

ISUZU diferencial, volitelné prislusenstvo s obmedzenym preklzom, prevod 4.10/1

Nitovany a skrutkovany ramovy, U profil, V x D x hrdbka steny : 180 x 65 x 4

Nezdvislé zavesenie prednych kolies

Predna : dvojité lichobeZnikové ; vynuté pruziny a dvojcinné timice ; Zadna : listové pruZiny a dvojcinné timice
Disky : 5,50 J 16 C ; Pneumatiky 205 / 75 R 16 C ; zadna dvojmontdaz

DALSIA VYBAVA
Jedno rezervné koleso s navijakom
Palivova nadrz 100 L

Alternator 24 V—-80 A
2 dobijatelné akumulatory 2 x 12 V—70 Ah
BEZPECNOST
Hydraulické brzdy s podtlakovym posilfiovaéom, diskové s vnitornym chladenim, predné @ 293 x 40 mm,
zadné @ 275 x 30 mm
Vyfukova brzda
Stvorkanalovy brzdovy systém ABS
Protipreklzovy systém ASR

Bezpecnostné pdsy s predpinanim, vystuzené boc¢né dvere, absorbény ochranny ram kolien
1 AIR BAG SRS vodica
Imobilizér, centralne zamykanie dveri a dialkové ovladanie

KABINA
Pozinkovana ocelova kabina, vyklopitelnd o 45° pre Uplny pristup k motoru
Nastupné schodiky, dvere s ptvaranim o 90°
1 miesto pre vodica a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpruzené sedadlo vodi¢a a nastavitelna opierka hlavy
FM rddio s RDS, oknd s elektrickym ovlddanim, vyhrievané spatné zrkadld, ténované skld, zadné lapace nedistot

VOLITELNE PRISLUSENSTVO
Verzia Adaptor 28 — skratenie rdzvoru

ZARUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM

Norwit Slovakia spol. s r.o., Hrani¢na 4533/2A, 058 01 Poprad / Stavitel'skd 9, 831 04 Bratislava

Nonstop linka : 18 400, www.isuzuslovakia.sk



